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BEDIENUNGSANLEITUNG

ASIN Aqua
REDOX # 12144 CLF #12001 DOSE # 12022 SANOSIL # 12149



Dies ist in der Schachtel erhalten, die Sie bekommen.

ASIN Aqua Mess- u. Dosierleitung 6,2 x 4

Messwasserhahn2 st.

>

Schrauben und Dubel

Elektronischer a7
Durchflusswachter \
mit Filter pH-Sonde
’ Aseko WASSERTESTER oder
Filter )
-
POOL TESTER
CLF Freieschlor-Membranesonde oder Redox-Sonde =
(modellabhingig) (modellabhangig) e =
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Ansauggewicht 2 st.

Impfventil 2 st.
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Sanostrips
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Grundlegende Sicherheitshinweise

Dieses Benutzerhandbuch beinhaltet grundlegende Sicherheitshinweise zu der Montage, Inbetriebnahme, dem Betrieb und der
Wartung der Anlage ASIN aqua (weiter nur,Anlage”). Deshalb muss jede Person, insbesondere diejenige, welche die Montage,
Inbetriebnahme oder Wartung der Anlage durchfiihrt, und jeder Benutzer der Anlage vor deren Handhabung dieses Handbuch
unbedingt gelesen haben. Dieses Benutzerhandbuch ist zur spateren Einsicht abzulegen und fiir jeden Benutzer der Anlage stets
griffbereit zu halten. Alle in diesem Benutzerhandbuch angefiihrten Hinweise und Informationen sind unbedingt einzuhalten.

Gefahr bei Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise

Die Nichteinhaltung der in diesem Benutzerhandbuch angefiihrten
Sicherheitshinweise kann eine Beschadigung der Anlage und/oder
Entstehung von Personen- und Sachschaden, inklusive des Umweltschadens
zur Folge haben. Die Nichteinhaltung der in diesem Benutzerhandbuch
angefiihrten Hinweise und Informationen hat den Ausschluss oder
Beschrankung der eventuellen Schadenersatzrechte zur Folge.

Unzureichende Qualifikation von Personen,
die mit der Anlage umgehen

Nicht fachgerechter Umgang mit der Anlage kann einen Personen- und
Sachschaden zur Folge haben. Die Montage der Anlage und deren
Inbetriebnahme sind ausschlieBlich durch einen qualifizierten Techniker

bzw. durch eine Servicefirma durchzufiihren. Diejenige Person, welche die
Montage der Anlage und deren Inbetriebnahme durchfiihrt, hat den Benutzer
in einem Umfang einzuschulen, damit der Benutzer samtliche Risiken, die mit
einer falschen Bedienung der Anlage verbunden sind, vollstandig versteht.
Personen mit unzureichender Qualifikation und unzureichenden Kenntnissen
der Anlage darf der Zugang zu der Anlage sowie der Umgang damit nicht
ermoglicht werden. Ferner darf die Anlage nicht von Kindern und Personen mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten benutzt
und gehandhabt werden, falls diese Personen nicht unter Aufsicht stehen.

EE)

Uberdosierung von chemischen Mitteln

Eine unkontrollierte Uberdosierung von chemischen Mitteln kann Personen- und

Sachschaden verursachen. Obwohl die Anlage eine Reihe von Sicherheitselementen

aufweist, ist es nicht auszuschlief3en, dass bei einer Stérung der Messsonden
oder der gesamten Anlage zu der Uberdosierung von chemischen Mitteln fiir
die Wasseraufbereitung kommt. Die Anlage ist so zu installieren, damit eine
unkontrollierte Uberdosierung von chemischen Mitteln nicht méglich wird
und rechtzeitig vor der Schadensentstehung erkannt wird. Die chemischen
Mittel sind in solchen Konzentrationen und Vorratsmengen zu benutzen,
damit bei einer eventuellen Uberdosierung keine gefahrliche Konzentration
dieser Mittel im Wasser entsteht. Chemische Mittel in groBen Packungen
oder chemische Mittel mit hoher Konzentration sind nicht zu benutzen.

Bildung vom gasférmigen Chlor bei der Dosierung
von chemischen Mitteln ins stehende Wasser

Ist der Kontrolldurchflussmesser der Anlage blockiert oder kaputt,
besteht das Risiko einer Dosierung der chemischen Mittel ins stehende
Wasser. In dem Fall entsteht durch die Mischung der Chlor-Desinfektion
und des Mittels fiir die pH Senkung ein giftiges gasférmiges Chlor. Die
chemischen Mittel diirfen nicht ins stehende Wasser dosiert werden.



Nichtverstandnis der Sicherheitshinweise
und Informationen

Dieses Benutzerhandbuch beinhaltet eine gro3e Menge von Sicherheitshinweisen
und weiterem Informationstext. Eine Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise
infolge deren Nichtverstandnisses kann Personen- und Sachschaden verursachen.
Das Benutzerhandbuch ist sorgfaltig komplett durchzulesen. Mit der Anlage ist
nicht zu manipulieren, wenn alle potentiellen Risiken aus Nichtverstandnis der

Sicherheitshinweise und sonstigen Informationen ausgeschlossen werden kénnen.

Verwendung neuer Funktionen der Anlage

Im Hinblick auf eine laufende Entwicklung ist es méglich, dass die Anlage
iber Funktionen verfligt, die in dieser Fassung des Benutzerhandbuchs
nicht vollstandig beschrieben sind. Die Verwendung dieser neuen oder
erweiterten Funktionen ohne volles Verstandnis durch den Benutzer kann
zur Beschadigung der Anlage und anderen ernsthaften Folgen, inklusive
des Personen- und Sachschadens fiihren. Stellen sie sicher, dass alle
Benutzer alle Funktionen der Anlage ausreichend verstanden haben.

Bedingungen vor dem Beginn der Anlagenbenutzung

Es ist zu Gberprifen, ob die Fassung des Benutzerhandbuchs und weitere
Dokumentationen fiir samtliche Funktionen der Anlage aktualisiert sind.
Die integrierte Hilfe der Anlage ist zu verwenden. Sollten bestimmte
Funktionen der Anlage anhand der verfiigbaren Informationen nicht

voll verstanden werden, sind diese Funktionen nicht zu benutzen.

Chemikalien fiir die Wasseraufbereitung

Die im Zusammenhang mit ASIN Aqua verwendeten Chemikalien miissen

mit groBer Sorgfalt behandelt werden um Sachschédden oder Verletzungen zu
verhindern. Aseko empfiehlt, dass Sie personliche Schutzausrichtung verwenden,
wenn Sie die pH-Korrekturmittel und chlorhaltige Produkte behandeln. Bitte

lesen Sie die Sicherheitsdatenblatter (Materials Safety Data Sheet/ MSDS).

WARNUNG:

Vermischen Sie das pH -Korrekturmittel nicht mit chlorhaltigen Mitteln. Bei der
Durchfiihrung von InstandhaltungssmafBnahmen die Leitungen und Ventile
missen diese stets mit sauberem Wasser gesplilt werden, um die Vermischen
von pH-Korrekturmitteln und chlorhaltigen Mitteln zu verhindern.

&



Uber ASIN Aqua

ASEKO'’s ASIN Aqua bietet lhnen ein Schwimmbecken mit sauberem und
sprudelndem Wasser mit einer Mindestmenge an Chemikalien. Indem Sie direkt
den freien Chlorgehalt oder das Redoxpotential ihres Schwimmbeckenwassers
messen - mit fortgeschrittener CLF (freiem Chlor) oder Redox-Sonde ASIN
Aqua stimmt Ihr Schwimmbeckenwasser ab, indem es die Mindestmenge

an Chlor anwendet und auf diese Weise den stérenden Geruch entfernt

und vor Augenbrennen und Hautreizungen schiitzt. Mit einer Touchscreen-
Display haben Sie véllige Kontrolle Giber Messung und Regulierung Ihres
Schwimmbeckens. ASIN Aqua funktioniert mit lhrer bestehenden Filteranlage.
ASIN Aqua funktioniert ausserdem mit einem Zeitdosierungssystem fiir auf
chlorfreiem Sauerstoff basierender Desinfektionsmitteldosierung wie SANOSIL.

Stromversorgung
Stromverbrauch
Sicherung
Uberspannungskategorie
Schutzgrad

Betriebstemperatur und
Feuchtigkeit

Gewicht

Aufstellung:

Gemessener und regulierter Wert
Pumpenleistung

Messung des Wasserdrucks

230V /50Hz
14 VA

T80 mA

Il

IP50

+5 bis +40°C / 60%

2,2 kg

wandmontiert

Free chlorine or Redox, pH
60 ml/min./ max 1 bar

max 1,5 bar



ASIN Aqua verstehen

Touchscreen - Display

Kabel fiir Kabel fur pH-Sonde

Sondenanschluss

Redox / CLF

Durchflussarmatur pH-Durchflussarmatur

Peristaltikpumpe Peristaltikpumpe fur R

u“ .
far Desinfektionsmittel pH-Korrekturmittel

Rohrverschraubung { Rohrverschraubung

IN Messwasser-Zutritt

Lan (verzion NET)

Stromversorgung
230V /50 Hz

Externes Touch Screen . . Thermometeranschluss
Display (verzion NET) IN Messwasser-Zutritt OUT Messwasser-Austritt e e




° ° WARNUNG:
ASIN Aqua installieren e
Installieren Sie lhr ASIN Aqua in einer Umgebung, die frei von Staub und hoher
Luftfeuchtigkeit ist. Wenn Sie Ihr ASIN Aqua an der Wand befestigen, achten
Sie darauf, dass auf allen Seiten mindestens 30 cm Freiraum gelassen wird.

e Stellen Sie sicher, dass das Schwimmbeckenwasser chemisch
rein und schmutzfrei ist bevor Sie ASIN Aqua installieren.

® |Installieren Sie ASIN Aqua mit einem Abstand von nicht
mehr als 8 m vom Anschluss der chemischen Mittel mit
der Wasserversorgung des Schwimmbeckens.

(¥}
(XY

® Installieren Sie lhr ASIN Aqua mit mehr als 2 m Vertikaldifferenz zwischen der
Position der Wandbefestigung und dem Anschluss der chemischen Mittel.

max8m

max2m

Mit einem Abstand von 23
Zentimetern bohren Sie zwei S

Locher in Ihre Wand. 23cm -

Verwenden Sie die ASIN Aqua
beigefligten Schrauben.

WARNUNG: Setzen Sie
EMPFEHLUNG:
Wechseln Sie das Schwimmbeckenwasser gegen frisches Wasser aus.

Ihr ASIN Aqua weder direktem Sonnenlicht noch Feuchtigkeit oder Frost
aus, da diese Wetterbedingungen Schaden anrichten konnen. ASIN
Aqua Funktions- Temperaturbereich liegt zwischen 5 — 40°C.

28 mm @ @ 28 mm
d

I d

23cm

y

U aseko |



Befestigen
Sie die Anschliisse
nur mit der Hand.

Das externe
Informationsdisplay

Wasser ‘»
Heizung =X EIN Das
Thermo-
meter
un
=
" ) (B t
- 1 l 2 B E
Wasserfiillung /
/ ) Abfall
Wenn Sie automatische Wasserbefiillung — S
verwenden, empfehlen wir lhnen, dass Sie / -
sie NACH dem Messwasseranschluss (
installieren. Wenn Sie die automatische
Wasserbefiillung VOR dem Messwasseran- EI:I
schluss anschliessen, miissen Sie ASIN A L L L L L L L L L L L L L L L .
Aqua AUSSCHALTEN. 3 Internet LAN
L)
Wasser EIN (IN .
(IN) l 1 Wasserriickfluss (OUT)
Bohrgn Sie ein Der Wasserriickfluss von *) Bei REDOX Sonde
Loch in den - ) der Sonde muss in einen kann Wasserriickfluss
Deckel des t ” {7 = Bereich ohne Uberdruck auch vor der Pumpe
Rohrchens ’lj’ erfolgen, am besten eingefiihrt sein.
und Lufteinlass. ) in den Skimmer, den Abfluss
\ i ; oder ins Schwallwasser
@ 6,2 mm ‘
Fir beste Ergebnisse empfehlen 1
‘' @1 mm wir die Verwendung von ASEKO \ JJ D
o chemie oder ahnlich
zusammengesetzten Produkten Stromwéchter
zur Wasserbehandlung. — — @ 30 mA
WARNUNG:
Verwendung von Salzsdure CHLog
saurehaltige Mittel ist ﬁ 230V /50 Hz
streng verboten!

Chlor 13 -17% pH 20% la=ekel



Schritt 1

Installierung der Sonden

1. Schrauben sie Ihre pH und CLF oder redox- Sonde in die Durchflussarmaturen,
welche befinden sich an der linken Seite ASIN Aqua HOME.

2. Verbinden Sie die Sonden mithilfe des Kabel mit ASIN Aqua HOME.

WARNUNG:

Nachdem Sie die Durchflussarmaturen an Wasserleitung Ihres Schwimmbeckens
anschliessen, werden die Sonden Wasseranalyse ermitteln.

Freieschlor-Membransonde
(modellabhangig)

Redox-Sonde
{modellabhingig)

=

pH-Sonde

Il aseko

CLF chlorfreie Sonde

Redox-Sonde

pH-Sonde



Schritt 2

Wasserventil Verbindung Abschaltung
Das Messwasser anschlief3en i||| -
Es ist erforderlich, ASIN Aqua HOME an das Schwimmbeckenwasser Gewinde 1/4" 7 ' 7 Rohrchen 6 x 1 o
anzuschlieBen. SchlieBBen Sie die Wasserversorgung an lhrer
ASIN Aqua HOME nach der Pumpe und vor der Pumpe an.
* Gewinde=G1/4" 5:;: :i::: ‘ S
Fiir den Wasseranschluss lhrer ASIN Aqua HOME stellt Ihnen Aseko Messwasserventile mit = '_‘ \

einem einzigartigen Speedfit-Anschluss zur Verfligung. Zum Anschlieen schieben Sie __—:_::
die Messwasserleitung in den Speedfit- Anschluss. Um das die Messwasserleitung vom 4
Anschluss zu entfernen, driicken Sie den Ring hinein und ziehen die Leitung heraus.

WARNUNG: Der Gebrauch von Zangen oder Messern schadigt die
Leitung und kann zu einer fehlerhaften Montage fiihren.

1. Schneiden Sie die Leitungen in einem 90°C Winkel, um
sachgemale Montage sicherzustellen.
® Verwenden Sie ein scharfes Messer oder eine Rasierklinge,

Wasser j
EIN

|

um die Leitungen sauber zu schneiden

2. Verbinden Sie den Wassereingang auf der linken Seite mit dem
Wassereingang Achten Sie darauf, dass der Wasserdruck hdchstens 1.5 bar betragt.

3. Der Wasserausgang Ihres ASIN Aqua HOME kann an die Rohrleitung

vor der Pumpe oder an den Skimmer, den Schwallwasserbehalter

oder den Abfluss angeschlossen werden.

WARNUNG:
Befestigen Sie die Anschliisse nur mit der Hand. Verwenden

Wasserriickfluss (OUT)

Der Wasserriickfluss von

1 der Sonde muss in einen
Bereich ohne Uberdruck
erfolgen, am besten
in den Skimmer, den Abfluss
oder ins Schwallwasserbecken

Sie keine Zangen oder Schraubenschliissel.

O Messwasserventil . Mess- u. PE Rohr 6,2 x 4

Wasser EIN (IN) 1

*) Bei REDOX Sonde
kann Wasserriickfluss
auch vor der Pumpe
eingefihrt sein.
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Schritt 3

Montage der Dosierleitung

Schliessen Sie das pH-Einspritzventil an die Schwimmbecken-Wasserleitung, die
STROMAUFWARTS vom Chlor-Einspritzventil angeordnet ist. Dies reduziert Kalkablagerungen.

1. Schneiden Sie Ihr Mess- u. PE Rohr 6,2 x 4 in einem 90°C
Winkel, um sachgemaf3e Montage sicherzustellen.
® Verwenden Sie ein scharfes Messer oder eine Rasierklinge,
um die Rohrchen sauber zu schneiden.
2. Machen Sie ein 6 mm Loch in das Deckel Ihres Chlor-Behalters und ausreichend
durchdriicken. Mess- u. PE Rohr 6,2 x 4 soll Boden des Behalters erreichen.
® Das zusatzliche Rohr in lhrem Behdlter ist biegsam, sodass
Luftblasen in das System gelangen konnen.
3. Bringen Sie das Rohrgewicht am Ende des Mess- u. PE Rohr 6,2 x 4s an.
4. Schliessen Sie Ihr Mess- u. PE Rohr 6,2 x 4 vom Chlor zur
linken Seite der Chlorpumpe lhres ASIN Aqua.
5. Schliessen Sie lhr Klarsichrohrchen von der rechten Seite Ihrer
Chlorpumpe zu lhrem pH-Einspritzventil. Gewinde = G 1/4".
6. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Ventile weder blockiert noch beschadigt sind
und schlieBBen Sie sie an die Wasserversorgung des Schwimmbeckens an
7. Wiederholen Sie die Schritte fiir die Herstellung der pH-
Dosierungsverbindung mithilfe der Pumpe auf der rechten Seite.

WARNUNG: Befestigen Sie die Anschliisse nur mit der Hand.
Verwenden Sie keine Zangen oder Schraubenschlissel.

ASIN Aqua verwendet eine reglementierte Menge von chemischen Stoffen fiir Desinfektion
und pH-Wert-Regulierung, um optimale Effizienz und optimalen Verbrauch zu gewahrleisten.

WARNUNG: Verbinden Sie pH NICHT mit der Chlorpumpe oder Chlor
mit der pH-Pumpe. Im Fall einer Querverbindung: nach

zehn Dosierungen zeigt lhr ASIN Aqua eine FEHLERwarnung. Driicken Sie
auf das rote FEHLER-Kastchen, um die Fehler einzusehen. Korrigieren Sie die
Rohrinstallation und fahren Sie dann mit dem Einsatz lhres ASIN Aqua fort.

Bohren Sie ein
Lochin den
Deckel des
Réhrchens

und Lufteinlass.




Schritt 4

Anschluss der Stromversorgung.

Schlie3en Sie Ihren ASIN Aqua an eine Stromversorgung von 230 Volt, 50 Hz an.

Wenn Sie den Stromversorgung an den ASIN Aqua anschlie3en, erleuchtet der

Touchscreen und Sie konnen die Sprache einstellen und Ihre Installation testen.

Der ASIN Aqua muss von derselben Stromversorgung
versorgt werden wie die Filterpumpe.

Stechdose muss von einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) geschitzt werden.

Filter pumpe

Timer

Fehlerstromschutzschalter

RCD 30ma

230V /50Hz

Spracheinstellung

Bei ASIN Aqua konnen Sie zwischen
verschiedenen Sprachen wahlen:

Tschechisch, Englisch, Deutsch, Russisch

Setup
1. TIm Menu driicken Sie auf
EINSTELLUNGEN und wahlen
Sie SPRACHE. Oder in Startup
auf SPRACHE drticken.

2. Wahlen Sie die gewlinschte Sprache
im Pop-Up Men und klicken Sie
dann auf ZURUCK ZUM START

EIMSTELLUNG

PARAMETER KALIBRIERUNG

DOSIERUNG SONDE
TEST AUSWAHL

ZURUCE ZUM ANFANG

lZI Cesky D Nederlands
I:l English I:l Francais
D Deutsch D Hrvatski
D Pyccryid

zl"’ UK ZUM ANFANG



Die ASIN Aqua Installation testen

WARNUN G: Jedwede Blockierungen, Blasen, oder Undichtigkeiten

in dem Klarsichtsréhrchen behindern den Betrieb von ASIN Aqua. Die
Klarsichtsverrohrung erméglicht es Ilhnen, die Fliissigkeit zu und von lhrem
ASIN Aqua flieBen zu sehen. Testen Sie Ihre ASIN Aqua Installation vor der
Inbetriebnahme, um Systemschaden und Stérungen bei der Uberwachung
Ihres Schwimmbeckens sowie Zeit- und Geldverlust zu vermeiden. Die
meisten Probleme sind die Folge von mangelhaften Verbindungen zu den

pH- und Chlorpumpen. Befolgen Sie die BEDIENUNGSANLEITUNG DOSIERUNG
DES DESINFEKTIONSMITTELS, um beide Pumpen zu tUberprifen.

1. Wéhlen Sie EINSTELLUNGEN auf dem Start-Bildschirm.

[HlnE ) EIMSTELLUNG

2. Wahlen Sie DOSIERUNGSTEST

EINSTELLUNG

PARAMETER

KALIBRIERUNG

DOSIERUNG SONDE

TEST \ USWAHL
ZURUCK ZUM ANFANG RACHE

Sehen Sie die

Niveaubewegung in den
Mess- u. PE Rohr 6,2 x 4.

TIN aseko]

_>

3. Wahlen Sie START im
gelben Kastchen auf der

DS, UNG TEST

DESINF. 400 ml

0.

linken Bildschirmseite. Die
Chlorpumpe links auf lhrem
ASIN Aqua wird gestartet.

4. Wahrend die Pumpe in Betrieb ist,
Uberprifen Sie alle Verbindungen
Ihrer Mess- u. PE Rohr 6,2 x 4 mit
der Chlorpumpe. Uberpriifen Sie

ZURUCK ZUM ANFANG

die Ventile auf Verstopfungen

DOS! UMG TEST

und Undichtigkeiten und

DESINF. 400 mi

130.

vergewissern Sie sich, dass keine
Luftblasen vorhanden sind.

WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass
Flissigkeit durch die Mess- u. PE Rohr
6,2 x 4, durch die Pumpen, bis zum

ZURDICK ZUM ANFANG

Schwimmbeckenwasser flief3t.
5. Wahlen Sie STOP

Uberpriifung der Installation und der Pumpen stellt sicher, dass
Ihr ASIN Aqua in ihr Schwimmbeckensystem integriert ist.

<@ (berpriifen Sie
Undichtigkeiten.

ZURDCK

ZURlCK



6. Wahlen Sie START im blauen Kastchen
auf der rechten Bildschirmseite.
Die pH-Pumpe rechts auf Ihrem
ASIN Aqua wird gestartet.

7. Wahrend die Pumpe in Betrieb ist,
Uberprifen Sie alle Verbindungen
Ilhrer Mess- u. PE Rohr 6,2 x 4 mit der
pH-Pumpe. Vergewissern Sie sich,

ZURUCK ZUM ANFANG ZURDCK

dass die Ventile nicht verstopft sind,
dass es keine Undichtigkeiten gibt und
dass keine Luftblasen vorhanden sind.

WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass
Flussigkeit durch die Mess- u. PE Rohr
6,2 x 4, durch die Pumpen, bis zum
Schwimmbeckenwasser flief3t.

ZURUCK ZUM ANFANG ZURDCK

8. Wahlen Sie STOP

Uberpriifung der Installation und der Pumpen stellt sicher, dass Ihr ASIN Aqua in
ihr Schwimmbeckensystem integriert ist. Sobald alles eingestellt und problemlos
montiert worden ist, kalibrieren Sie und stellen Sie die Parameter fiir hr ASIN Aqua ein.

Manuelle Dosierung

Flhren Sie die Dosierung manuell aus, um die Konzentration von Chlor
und pH-regulierendem Mittel zu steigern. Dies ist erforderlich, wenn die
Konzentration erheblich unter den empfohlenen Niveaus liegt. AuBBerdem
kdnnen Sie manuelle Dosierung ausfiihren, um die Verbindungen zwischen
den Mess- u. PE Rohr 6,2 x 4 und der pH- und der Chlorpumpe zu testen.

1. Wahlen Sie im MenU EINSTELLUNGEN, dann MANUELLE
DOSIERUNG, pH oder Desinfektion.

2. In Ihrem manuelle Dosierung Meni wird Ihre Wahl unten
durch ein schwarzes Dreieck hervorgehoben.

Die Parameter lhres

Schwimmbeckens einstellen

Jedes Schwimmbecken ist einmalig. Temperatur, GréBe, Standort und

Wasserharte beeinflussen, wie ASIN Aqua lhr Schwimmbeckenwasser

kontrolliert und Feinabstimmungen vornimmt. Um optimale Leistngsfahigkeit

zu gewahrleisten, missen Sie die Eigenschaften und Werte Ihres
Schwimmbeckens in ASIN Aqua einstellen Dann wahlen Sie SOLLWERTE:

1. Stellen Sie die Parameter fur die Filtration Ihres Schwimmbeckens ein

2. Stellen Sie Ihre Wasserparameter ein

Die Parameter fiir
die Filtration des
Schwimmbeckens
einstellen.

es ist erforderlich, ASIN Aqua Gber
die GroB3e des Schwimmbeckens zu
informieren und darlber, wie lange

Ihr Schwimmbecken taglich gefiltert
wird. Wenn Sie ASIN Aqua zum ersten
Mal installieren, missen Sie diese
Schwimmbecken-Parameter einstellen.

1. Wahlen Sie EINSTELLUNGEN auf
dem Start-Bildschirm, dann wahlen
Sie PARAMETER und der folgende
Bildschirm erscheint automatisch.

2. Wahlen
Sie SCHWIMMBECKEN -PARAMETER

EINSTELLUNG

PARAMETER KALIBRIERUNG

DOSIERUNG CJNDE

TEST AUSWAHL

ZURUCK ZUM ANFANG

PARAMETER

POOL WASSER

PARAMETE ARAMETER

ZURUCK ZUM ANFAMG ZURUCK
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3. Wahlen Sie SCHWIMMBECKENVOLUMEN. Ihre Wahl wird unten durch 4. Wahlen Sie die gewiinschte Filtrationsdauer, klicken Sie dann auf OK, um zu
ein schwarzes Dreieck hervorgehoben. Berechnen Sie das Volumen lhres speichern. lhre Wahl wird unten durch ein schwarzes Dreieck hervorgehoben.

Schwimmbeckens in Kubikmetern (m3), indem Sie diese Formel anwenden; Der angezeigte Wert zeigt die Dauer der Filtrationszeit und nicht die Frequenz.

e eckenlange (L) multipliziert mit
Beckenbreite (W) multipliziert POOL PAR AMETER SETRIEDSZENT DER POOL PARAMETER D
mit Beckentiefe (D) ergibt FIZTEWLTE i m FIL;EW“:EE rrome
Beckenvolumen (V) - (L x W x O O O |:| O O

D =V). Driicken Sie auf die + -

10 12

@DD

und - Schaltflichen und geben

~ 0]
“URUCK ZUM ANFANG WJRUCK ZURDCK ZUM ANFANG ZURDCK
~

Sie das korrekte Volumen lhres

Schwimmbeckens an, klicken Sie
dann auf OK, um zu speichern..
EMPFEHLUNG:

Recommended filtration period is 24 hours. Minimum filtration period is 6 hours.

WARNUNG: diese Parameter beeinflussen die maximale
Desinfektionsdosierung pro Stunde.
Nachdem Sie die ASIN Aqua Beckenfiltrationsparameter eingestellt
haben, missen Sie die Wasserparameter einstellen. Die Beckenfiltration
und Wasserparameter legen fest, welche Einstellungen ASIN Aqua
anwendet, um Ihr Schwimmbecken sachgemal3 zu kontrollieren.

Wenn Sie das Wasservolumen oder die Dauer der Filtrationszeit
andern, mussen Sie lhre Parameter aktualisieren.

ad WARNUNG: Die Filtrationszeit muss als Gesamtlaufzeit
Lange / ‘\L'Tge von ASIN Aqua pro Tag eingestellt werden.
v )
// ' WARNUNG: diese Parameter beeinflussen die maximale
Tief -
a k i e Desinfektionsdosierung pro Stunde.
©

Tiefe Breite

Breite



Wasserparameter informieren ASIN Aqua Uber die Eigenschaften

Ihres Beckenwassers ASIN Aqua stellt voreingestellte Standartwerte

zur Wahl, die auf den folgenden Werten beruhen:

Innenbecken oder Au3enbecken.

Niveau der Wasserharte.

Durchschnittliche Wassertemperatur.

Da alle dieser Parameter einen Einfluss auf ASIN Aqua’s Leistungsfahigkeit

haben, missen Sie die richtigen Wasserparameter angeben, um sicherzustellen,

dass ASIN Aqua mit lhrem Schwimmbecken optimal funktioniert. Stellen

Sie Ihre Wasserparameter ein, wenn Sie ASIN Aqua installieren.

Von der Startseite aus
wahlen Sie Einstellungen,
dann PARAMETER und dann

SCHWIMMBADPARAMETER, um den
folgenden Bildschirm zu zeigen.

EINSTELLUNG

PARAMETER KALIBRIERUNG

B

DOSIERUNG SONDE
TEST AUSWAHL

ZURUCK ZUM ANFANG

PAR AMETER

POOL WASSER
PARAMETER PARAMETER

DESINFEKTION

ZURUCK ZUM ANFANG ZURDCK

CHWIMMBECKEN. Wahlen Sie
Ihre Art von Schwimmbecken,
indem Sie an die entsprechenden
Kontrollkastchen klicken:

INNENBECKEN
AUSSENBECKEN
EXTREME BEDINGUNGEN

WARNUN G: diese Parameter
beeinflussen die maximale
Desinfektionsdosierung pro Stunde.

DURCHSCHNITTLICHE
WASSERTEMPERATUR. Wahlen
Sie die Durchschnittstemperatur
des Schwimmbeckenwassers

WARNUN G: diese Parameter
beeinflussen die maximale
Desinfektionsdosierung pro Stunde.

WASSERHARTE. Stellen Sie den

Hartegrad des Beckenwassers ein .

Dies wird in dH (Engl.,degrees of

hardness’) gemessen, 0-9 ist weich,

9-21 ist hart und 21+ ist sehr hart.

Stellen Sie sicher, dass die
Parameter, die Sie einstellen, mit
den tatsachlichen Werten in Ihrem
Schwimmbecken Gibereinstimmen,
bevor Sie lhr ASIN Aqua kalibrieren.

SSER PARAMETER

POOL innen

[

WASSER- weich

HARTE D

DURCHSCHN.
WASSER-
TEMPERATUR

ZURUCK ZUM ANFANG ZURDCK

R PAR AMETER

ZURUICK ZUM ANFANG ZURlCK

AR AMETER

Extreme Bedingungen o
Mazx. sicherheits
WS Desinfektion Dose: 2r hart

HART 2 “_‘; ) ]

DUR( ikled
WASY
TEMPERATUR i

POOI

ZURUCK ZUM ANFAMG ZURUCK

AR AMETER

ZURUCK ZUM ANFANG ZURDCK




pH Einstellungen

Setup der Sollwerte:
1. Auf der Startseite wahlen Sie EINSTELLUNGEN, dann PARAMETER
2. Wahlen Sie die blaue Schaltflache auf der rechten Seite.

3. Mithilfe der - und + Schaltflachen passen Sie den pH Wert an

PAR AMETER

EINSTELLUNG

POOL WASSER
PARAMETER PARAMETER

DESINFEKTION
A
ZURUCK

ZURUCK ZUM AMFANG

KALIBRIERUNG

PARAMETER

DOSIERUNG SONDE
TEST AUSWAHL

ZURUCK ZUM ANFAMG

ZURDCK

‘VZURLICK ZUM ANFANG

EMPFEHLUNG:
Von Aseko empfohlener pH-Wert 6,5 - 7,6.

Verwenden Sie einen niedrigen pH-Wert fir Schwimmbecken,
die mit aktivem Oxyd gereinigt wurden

Verwenden Sie einen hohen pH-Wert fiir Schwimmbecken, die mit
Metallsalzlésungen gereinigt wurden. Flr Schwimmbecken, die mit
Chlor gereinigt wurden, kdnnen Sie pH-Wert 7,0 verwenden.

I aseko]

pH Kalibrierung

WARNUNG: Unter den meisten Umstanden benotigen die Sonden KEINE
Kalibrierung. ASEKO kalibriert die ASIN Aqua pH-Sonden in der Fabrik.

Es ist sehr wichtig, dass Sie dafiir sorgen, dass die Sonden im Wasser stabilisieren,
bevor Sie lhr System kalibrieren und benutzen. Anderenfalls kann ASEKO die
Genauigkeit Ihres Systems nicht gewahrleisten. Priifen Sie die pH-Kalibrierung
einmal pro Jahr und ersetzen Sie die Sonde, wenn erforderlich.

Kalibrierung der ASIN Aqua pH Probe:

1. Fhren Sie die Priifung des pH-Werts Ihres Schwimmbeckens manuell aus.

Aseko Tester verwenden

Schwimmbecken-Tester #12170




2.

Auf der Startseite Ihres ASIN
Aqua wahlen Sie EINSTELLUNGEN
und dann KALIBRIERUNG.

. Wahlen Sie die blaue pH-

Schaltflache auf der rechten
Bildschirmseitseite.

Vergleichen Sie die Messung auf
Ihrem ASIN Aqua mit der Messung,
die Sie manuell durchgefiihrt
haben. Falls Unterschiede bestehen,
passen Sie die Anzeigen auf lhrem
ASIN Aqua an, indem Sie sowohl
auf die + als auch auf die - Taste
driicken, bis sie Gbereinstimmen.
Klicken Sie dann auf OK, um

die Einstellung zu speichern.

ZURUCK ZUM ANFANG zURDCK .

EMPFEHLUNG:

EINSTELLUNG

PARAMETER KALIBRIERUNG

DOSIERUNG SONDE
TEST AUSWAHL

ZURUCK ZUM ANFANG

KALIBRI

KALIBRIERUNG
ELEKTRODE CLF

WASSER

THERMOMETER THERMOMETER

ZURUCK ZUM ANFANG ZURUICHK

KALIBRIERUNG ELEKTRODE pH

Is mit

flr prazise Kalibrierung verwenden Sie den Test-Puffer- pH 7,00

KALIBRIER SONDE pH

Kalibr KALTBRIERUNG
puffe| ELEKTRODEN
Die

ZURDCK ZUM ANFANG zURDCK

Sollte der Wert des manuell
durchgefiihrten Tests auBBerhalb des
pH-Bereichs 6,2 - 7,8 liegen, wird
die folgende Meldung angezeigt.

pH -Puffer 7,00 #12065

PH

et aseka o

5 ELEKTRODE pH

"~ KALIBERIERUNG
ELEKTRODE o

ch nicht

ZURUCK ZUM ANFAMG ZURLUCK

Sollte der Unterschied zwischen dem
Wert des manuell durchgefiihrten
Tests und dem Anzeigewert auf dem
pH-Ventil grosser als 0,3 sein, wird
die folgende Meldung angezeigt.
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Wahlen Sie die Funktion
lhres ASIN Aqua.

1) Freies Clor-Sonde CLF
2) Redox-Sonde RX
3) Zeitdosierung ml/m?* pro Stunde oder pro Tag

e Waihlen Sie EINSTELLUNGEN auf dem Start-Bildschirm.

CHLOR

0’5 ma/l

0,5

ooile

EINSTELLUNG | @ |I

4

* WAHLEN SIE DANN DIE ART DER SONDE, um zum folgenden Bild zu gelangen.

EINSTELLUNG

PARAMETER KALIBRIERUNG [k Freie chior Membranelektrode CLF
w rode RX

DOSIERUNG SONDE D Dosierung ohne Elektrode ml/m? st

TEST AUSWAHL
D Dosierung ohne Elektrode ml/m? Tag

ZURDCK ZUM ANFANG SPRAC ZURUCK ZUM ANFANG ZURDCK

Il aseko]

1) Wenn Sie eine ,freies Chlor‘-
Sonde haben.

Ihr Asin Aqua ist bereits installiert und zum Schwimmbeckenwasser
sowie zu chemischen Wirkstoffen angeschlossen.

e Stellen Sie das Chlorniveau auf 0,0 mg/l ein

e Stellen Sie den pH-Wert auf 7,0 ein

ZURUCK ZUM ANFAMG ZURUCK

e Stimmen Sie das Chlorniveau in Ihrem Schwimmbecken manuell ab auf
0,5- 1,2 mg/l indem Sie die manuelle Dosierung von ASIN Aqua anwenden oder
das Superchlorinationsmittel direkt von Hand ins Schwimmbecken einfiihren.

DOSIERUNG TEST

DESINF. 400 mi DESINF. 400 mi

0. 130.

ZURDOCK ZUM ANFANG ZURDCK ZURDOCK ZUM ANFANG ZURDCK

24, Warten Sie 24 Stunden auf die Stabilisierung der Sonde.



Die erste CLF Kali brierung 3. Wahlen Sie das gelbe Chlor- Kastchen auf der linken Bildschirmseite.
Wenn die Sonde beschddigt ist oder irgendeine Fehlfunktion

1. 1.Verwenden Sie Aseko Tester verwenden aufweist, wird die folgende Meldung angezeigt.

den von Aseko
4. Vergleichen Sie die Messung auf Ihrem ASIN Aqua mit der Messung, die Sie

/0?’

bereitgestellten Testkit,

um das Chlomiveau \ manuell durchgefiihrt haben. Wenn Unterschiede bestehen, passen Sie die
~

manuell zu priifen 0,5 Messung auf der ASIN Aqua an, indem Sie auf die

indem Sie dem ' + und - Schaltflachen driicken, bis sie miteinander Gbereinstimmen

. und klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.
Ausgabestrom eine H ‘

Probe entnehmen 0,8 = ) Wenn lhre Lesungen des Chlorniveaus mit der Messung auf ASIN Aqua
des Beckenwassers. 2 ge Ubereinstimmen, bedeutet dies, dass lhre Sonde das Chlorniveau richtig misst.
2. Vom Startbilschirm start EMPFEHLUNG:
auf Ihrem ASIN Aqua wahlen Sie EINSTELLUNGEN und dann KALIBRIERUNG. Uberpriifen Sie das Chlorniveau in lhrem Schwimmbecken einmal wochentlich.

Die untenstehende Tabelle zeigt die empfohlenen Chlorniveaus fir Ihr
Schwimmbecken. Dies variiert mit der Temperatur lhres Schwimmbeckens und
sollte niemals weniger als 0.3 mg/I betragen.

EINSTELLNG KALIERIERUNG Chlorniveau mg/I Wassertemperatur

PARAMETER K ALIBRIERUNG KALIBRIERUNG 03-05 24 - 26 °C
} ELEKTRODE CLF
05-0.8 26-32°C
0.8-1 Uber 32 °C

DOSIERUNG SONDE WASSER UFT
TEST AUSWAHL THERMOME TER THERMOMETER

ZURLUCK ZUM ANFAMSG CHE ZURUCK ZUM ANFANG ZUROCK,

KALIBRIERUMNG ELEK TRODEM CI KALIBRIERUNG ELEKTRODEN CLF KALIBRIERUNG ELEK TRODEN CLF KALIBRIERUNG

ELEKTRODEN ELEKTRODEN

KALIBRIERUNG RIERUNG

ZURUCK ZUM ANFANG ZURDCK ZURUCK ZUM ANFANG ZURUCK ZURUCK ZUM ANFAMG ZURUICHK



2) Wenn Sie eine Redox-Sonde haben Feineinstellungen

Ihr Asin Aqua ist bereits installiert und zum Schwimmbeckenwasser * Stimmen Sie das \ \®
sowie zu chemischen Wirkstoffen angeschlossen. Chlorniveau in Threm ~
Schwimmbecken a 650
e Stellen Sie das Redox auf 650 mV ein manuell ab.

e Stellen Sie den pH-Wert auf 7,0 ein o wenn das Chlorniveau H H

im Schwimmbecken zu 0,3

hoch oder zu niedrig ist, - “
stimmen Sie den

mV Wert ab Redox-Einstellungen

zur Feinabstimmung lhres Systems.

ZUROICK ZUM ANFANG ZUROCK \. Jedes 0,1 mg/l entspricht
10 mV Redox.
* Stimmen Sie das Chlorniveau in lhrem Schwimmbeckenwasser auf
05-1,2 | ab, indem Sie di ASIN A bereitgestellte ASIN . .
mg/I ab, indem Sie die von qua bereitgestellte BEISPIEL: T EE— p——

Aqua manuelle Dosierung durchfiihren oder selbst von Hand dosieren. )
o ) ) ) ] Das Chlorniveau des
vom Superchlorinationsmittel direkt ins Schwimmbecken. .
Schwimmbeckenwassers

ist 0,3 mg/l = der angezeigte
HNE TEST Wert ist 650 mV.

DESINF. 400 ml

130 . Sie mochten 0,5 mg/l erreichen.

DOSIERUNG TEST

DESINF. 400 ml

0.

Sie mussen den Setup-
Wert von Redox von 650 mV auf 670 mV erhdhen.

ZURUCK ZUM ANFAMG ZURUCK ZURUCK ZUM ANFAMG ZURUCK

-

24, Warten Sie 24 Stunden auf die Stabilisierung der Sonde.

T3 aseko



3) Wenn Sie Zeitdosierung Feineinstellungen

ohne Sonde anwenden ® Stimmen Sie das | A
Chlorniveau in Ihrem e
Ihr Asin Aqua ist bereits installiert und zum Schwimmbeckenwasser Schwimmbecken 0,5
sowie zu chemischen Wirkstoffen angeschlossen. manuell ab %
e Stellen Sie die Dosierungsmenge fiir die Reinigung auf e Dann erhéhen oder H '
5 ml/m? wenn Sie das Chlor-Reinigungsmittel verwenden. verringern Sie die Werte 0,8 T

03 06

¢ Stellen Sie die Dosierungsmenge auf 10 ml/ m? ein pro Tag, wenn im Setup,Dosiermenge”

Sie das aktive Sauerstoffreinigungsmittel verwenden.

e Stellen Sie den pH-Wert auf 6,8 ein

WARNUNG:
POOL PAR AMETER BETRIERSZETT DER
e vt Die Filtrationszeit muss als FILTERANL AGE PRO TAG
. 2 4 6
DOSE  mifm: st DOSE  mi/m: tag Gesamtlaufzeit von ASIN Aqua 0 0O O
5 10 pro Tag eingestellt werden. L

Die Parameter lhres Schwimmbeckens

ZURLCHK ZUM ANFAMG ZURUCK

ZURDCK ZUM AMFANG zURDCK

L e ]

ZURUCK ZUM ANFANG ZURDCK

485 Warten Sie 24 bis 48 Stunden. Sanostrips #12175
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Sicherheitsfunktionen

ASIN Aqua ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die das Schwimmbecken vor
Uberdosierung schiitzen. ASIN Aqua wendet die folgenden Sicherheitsfunktionen an:

® Maximale Sicherheitsdosierung
e pH-Wert Anderung ist zu schnell

® Dosierung ohne Sondenreaktion

Dosis fiir maximale Sicherheit

Wenn Sie die Wasserparameter richtig einstellen, berechnet ASIN Aqua die
Hochstmenge des Desinfektionsmittels, das in einer Stunde dosiert werden
darf. Dank dieser Funktion ist extreme Uberdosierung unwahrscheinlich

Die maximale Sicherheitsdosierung variiert zwischen
1 und 11 ml/m?3 pro Stunde. Fiir extreme Bedingungen 25 ml/m? per hour.

ER PARAMETER

W ASSER PAR AMETER

POOL

WASSER-

weich hart
HARTE D E

DURCHSCHN, < 20%

i) 20
WASSER-
TEMPERATUR D E

TEMPERATUR

ZURUCK ZUM ANFANG ZURLCK ZURUCK ZUM ANFANG ZURUCK

ph - Anderung ist
zu schnell

Zu schnelle Anderung o

pH-Wertes

Dies kann durch Wasserbefiillung direkt
ins Skimmer verursacht werden. In diesem

Fall stellt ASIN Aqua die Dosierung

0016 EINSTELLUNG

pH-Mittel fiir 2 Stunden ein und wenn pH-
Wert stabil geworden ist, beginnt
ASIN Aqua erneut mit der Dosierung.

ph-Wert-Anderung ohne Reaktion der Sonde.

Je nachdem, wie die Wasserharte
eingestellt ist, erstattet ASIN Aqua VASSER PARANETER
Fehlermeldung and stellt die

Dosierung von pH-Mitteln ein:

® Weich bis moderat hart < 9 °dH.
Wenn der pH-Wert unverandert TEMPERATUR
bleibt, stellt ASIN Aqua die
Dosierung vom pH-regulierenden

ZURUICK ZUM ANFANG ZURlCK

Mittel nach 10 Dosen ein.

® Hart9-21 °dH. Wenn der pH-
Wert unverandert bleibt, stellt
ASIN Aqua die Dosierung
vom pH-regulierenden
Mittel nach 15 Dosen ein.

e Sehr hart < 21,01 °dH. Wenn der pH-Wert unverandert bleibt, stellt ASIN Aqua

die Dosierung vom pH- regulierenden Mittel nach 25 Dosen ein.



ASIN Aqua NET

ASIN Aqua NET erméglicht Fern-Messparameter Uberwachung tiber

Internetanschluss und Externe 7“-Touch-Grafikdisplay anbinden.

Internetanschluss

Die Verbindung wird mit UTP Kabel zum Standard Steckverbinder RJ45 auf
der Unterseite des Gerats geleitet und iber DSL-Modem/Router an Internet
angeschlossen. Daten sind in 10 Sekunden Interval an IP 217.11.244.139, port
10004 gesendet. Diese IP Adresse darf nicht im Firewall blockiert.

\

Powerline LAN / Giber
Steckdose 230V

INTERNET

( INTERNET

LAN ethernet

\

27



Application iPool Live

ermoglicht Messparameter des Schwimmbadwassers und aktuellen
Betriebszustande Uber Internet auf einem Smartphone ansehen und einstellbare

iPool | IV

Alarmgrenzen fir Chlor-, pH-, und Redoxwert sowie Temperatur benutzen.
Stormeldung erfolgt dann via Notifikationen direkt auf Ihr Smartphone. iPool
Live App flr Smartphones ist kostenlos und fiir IOS und Android verfligbar.

1:23 PM 1:23 PM

Detail Hodnoty Detail

Time Line

£ FILTRACE
i \

#515:00 -

iPool |IVE 70
!ﬁ\ «

Limit LOW Limit HIGH

N7o

CALIBRATION

pH:72 =75

REQUIRED

|87 &

. > hodnoty
Bazén 50 - 100019104 ;

po 8857
[ Cl volny 0,5 ™ ;

A
Cl vazany 0,5 s

Whirlpool 1 - 100019103




Webseite ipool.aseko.com

ermdoglicht detaillierte Analyse von allen Messparametern des
Schwimmbadwassers und aktuellen Betriebszustanden. Alle
Daten sind im ASEKO-Cloud fiir 30 Tage gespeichert.

Daten sind im Realzeit (ibertragen Unbegrenzte Anzahl
angeschlossenen Geraten ASIN Aqua kann man ansehen.

iPool

LOGIN

L] ® < e ipood aseke.com ul L
o o i) |
EN
Add new device ASIN Aqua PROFI

ARRMO
‘Vestec u Prany

ASIN Aqua PROFI - 110012710

MpH:T
IRx:T12
cr:072
€ :0.08

184 Tomp : 18.6

| Ternp out: -4.48

Laat 6 changes

1001 18:01 - Reuired changed
02.01 15:07 - Config changed
02.01 11:11 - Required changed
.12 12:12 - Required charged
21,12 08:57 - Required changed
21,12 08:12 - Config changed

oo -

B B0 B 8 2 EX5

© boundes 011 =8 m o Rx ny Cfree 064 = Temparature 174
80 o 9S00 £
15 chart by amChans
o] 1% e |es o —
o | i e (o
14 75
.
1 ol (o) : e
0 |
-0 10 (2]
o
wos e
209
o 55 ﬂﬁ-!m"_qsl”]m
2 G275
oA 200 | 50 17.44C
#7102 100 a5
1 beunded: 0,42 ma/1 (1257 V)
o oo

Jam 23

5
g

0600 12:00

15 chart by amCharts

Fitration
Heating
Water filing
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Externes Touchscreen-Display

Zeigt alle Messparameter des Schwimmbadwassers, Feuchtigkeit und
Lufttemperatur . Display ermdglicht Ihnen, das Niveau der Desinfektion und pH-Wert
einzustellen. Auch kann man alle Funktionen der ASIN Aqua Home fernbedienen.

27,5

#12048

VODA °C
al 3 0,

28,5 i
Flocc/ALG o 5

POZADOVANE HODNOTY  z&r

Thermometeranschluss
® Fihren Sie das Thermometer in den Filtrationskreislauf ein.

® Schliessen Sie das Kabel (2 m Standardlange;
unterschiedliche Langen sind auf Anfrage erhaltlich) in den
Steckverbinder auf der Unterseite des Regulators.

Thermometer-Kalibrierung (ASIN Aqua NET)

1. Wahlen Sie im Menii EINSTELLUNGEN,
dann KALIBRIERUNG

2. Dricken Sie auf
THERMOMETERKALIBRIERUNG ¢

3.Der Unterschied kann
eingestellt werden, indem
auf - und + gedriickt wird .

KALIBRIERUNG

WASSER




Wartung von ASIN Aqua Ersatz-Pumpenschlauch

Fiir optimale Leistung ist es erforderlich, den ASIN Aqua zu warten Es wird empfohlen, das Rohr einmal jahrlich auszuwechseln, um maogliches

und regelmaBig zu inspizieren. Die untenstehende Tabelle zeigt Versagen zu verhindern. Der Rohrwechsel wird wie folgt durchgefiihrt:

eine Liste von Bereichen an, die regelmassig tberpruft werden * Drehen Sie die Pumpe gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie

mussen und fuhrt Empfehlungen fiir Austauschzeiten auf.
u Y Y prehiungen fur Austauschzel Y ® Lockern Sie beide Rohrenden und entfernen Sie das Rohr

¢ Schneiden Sie die verkniipften Strips auf and I16sen Sie das Rohr

Ersatzteilliste * Verwenden Sie ein neues Rohr und sichern Sie sie mit neuen Strips ab
#12005 Einspritzventil #13087 Ersatzrohr fur #12073 Pumpenrohrset
Einspritzventil ¢ Fihren Sie das Rohr erneut in der Pumpe ein und fetten
Sie es mit dem bereitgestellten Schmierfett ein.
—
" = e Stellen Sie die Pumpe zuriick
D T — reee e o T auf die Basis
Kassetten Rotor Pumpenschlauch ausgerichtete
.'_'_ @, Montage : Motoren

#12071 CLF Electrolyt #12029 CLF Membran #12065 Puffer pH 7,00

A o4 o
= o1 = o =
. - 3
#12052 CLF-Sonde #12015 Redox-Sonde #12014 pH-Sonde
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Chlor-und

PH- und Chlor-

pH- und Chlor- Dosierungsventile

pH-Mittel

Pumpen

Uberpriifen Sie Ihre Ventile
regelmagBig auf Verstopfungen,
beschddigte Gummidichtungen
und Kalkablagerungen.

Untersuchen Sie die
Mess- u. PE Rohr 6,2 x 4
auf mogliche Schaden.

Im Fall von sehr hartem Wasser
tauschen Sie das Klarsichtrohr,
das pH und Chlor mit den
Ventilen verbindet, alle 2
Wochen. Dies verhindert

Kalkablagerungen.

WARNUNG: Das Vermischen von
pH- und Chlormitteln ist extrem
gefahrlich. Tragen Sie stets
personliche Schutzausriistung,
Handschuhe, Brillen und

Schutzmaske. Nachdem Sie Rohre

abgeschaltet haben, spilen
Sie sie in sauberem Wasser aus,
bevor Sie sie erneut verbinden.

Uberpriifen Sie das
Niveau regelmassig.

Untersuchen Sie die Pumpen
innen, um mogliche Schaden
auszuschlieBen Die Mess- u.
PE Rohr 6,2 x 4 nutzen sich
wahrend des Betriebs ab.

Wechseln Sie lhre
Einspritzventile alle 2 Jahre
fur private Schwimmbader
und einmal im Jahr fur
offentliche Schwimmbader.

# 12005

Chlormittel zersetzt sich mit der
Zeit Alle 6 Monate auswechseln

Wechseln Sie die Rohrchen
alle 12 Monate aus. # 12073

CLF-Sonde

Entfernen Sie die CLF-
Sonde von |hrem ASIN
Aqua und entfernen Sie

Staub und Ablagerungen

Saubern Sie lhre Sonde mit
frischem Wasser und wischen
Sie sie mit einem sauberen,
weichen Material ab.

Uberpriifen Sie die Sensibilitét
in mV im KALIBRIERUNGSMENU

Sollte diese bei 0,5
mg/l liegen unter

10 mV, wechseln Sie das
Electrolyt- oder Membranmodaul.

Entfernen Sie die Redox-Sonde
von |lhrem ASIN Aqua und

entfernen Sie Staub und Ablagen.

Saubern Sie lhre Sonde mit
frischem Wasser und wischen
Sie sie mit einem sauberen,
weichen Material ab.

Entfernen Sie die pH-Sonde
von lhrem ASIN Aqua und
entfernen Sie Staub und
Ablagen. Sdubern Sie lhre
Sonde mit frischem Wasser
und wischen Sie sie mit einem
sauberen, weichen Material ab.

Wechseln Sie das Elektrolyt
alle 6 Monate aus. # 12071

Wechseln Sie das
Membranmodul jahrlich. # 12029

Wechseln Sie Ihre Redox-Sonde
alle 1 -2 Jahre. # 12015

Wechseln Sie die pH-Sonden
alle 1 -2 Jahre aus. # 12014



ASIN Aqua Fehlermeldungen

Nach 10/15/25
Dosierungen des have ore of the
pH-Wert-Mittels ohne
Sondenreaktion wird

Nach 30
Dosierungen
chlorhaltiger
Mittel ohne

Sondenreaktion diese Fehlermeldung

erscheint diese gezeigt.
F6h|erme|dung. 0:00:16 EINSTELLUNG 0:00:16 ZURIICK BACK TO START
Das Mittel hat sich erschopft. e Uberpriifen Sie die Gummidichtungen lhrer Ventile

e Uberpriifen Sie die Chlor- und pH Mittel regelmaRBig, sodass sie nicht regelmaBig, um Undichtigkeiten zu verhindern.

ausgehen. Die Konzentration des Chlor-Mittels ist 15-20%. Dies ldsst mit

der Zeit nach und wenn es direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Das Wasser flief3t nicht in die Sonden.

e Uberpriifen Sie den Anschluss der Mess- u. PE Rohr 6,2 x 4 zu
Die Dosierungspumpe funktioniert nicht. Ihrem ASIN Aqua auf Schaden und Undichtigkeiten.
e Uberpriifen Sie den Anschluss der Mess- u. PE Rohr 6,2 x 4
zu den Ventilen auf Schaden und Undichtigkeiten.
® Vergewissern Sie sich, dass die Ventile sachgemal an die Wasserversorgung

» Uberpriifen Sie, dass die Dosierungspumpen
sicher befestigt und nicht locker sind.

* Uberpriifen Sie die Verbindungen zu den Dosierungspumpen
und stellen Sie sicher, dass sie sicher und dicht sind.

e Stellen Sie sicher, dass Mess- u. PE Rohr 6,2 x 4 innerhalb der

angeschlossen sind und dass sie weder beschadigt noch blockiert
sind und sich nicht in geschlossener Stellung befinden.

Dosierungspumpen unbeschadigt und nicht zerbrochen sind. ) o )
¢ Um lhre Dosierungspumpen vom ASIN Aqua zu entfernen, trennen Die Sonde funktioniert nicht.
Sie die Mess- u. PE Rohr 6,2 x 4 ab, drehen Sie Ihre Dosierungspumpe

gegen den Uhrzeigersinn und trennen Sie sie von Ihrem ASIN Aqua.

® Ersetzen Sie die pH-Sonde einmal im Jahr.

® Vergewissern Sie sich, dass lhre Sonden stets frei von Schmutz sind.

® Temperaturen unter dem Gefrierpunkt schadigen die Sonden.

Das Dosierungsventil funktioniert nicht. ® Regelmassige Sduberung der Sonden halt Systemgenauigkeit aufrecht.

» Uberpriifen Sie Ihre Dosierungsventil regelmaBig auf Kalkablagerungen.
® Vergewissern Sie sich, dass kein Staub und kein Schmutz in die
Behalter der chlorhaltigen und pH-regulierenden Mittel gelangt, um

pH und Chlor zeigen FEHLER meldungen
® Dricken Sie auf das rote FEHLERkastchen, um die Fehler einzusehen.
® Vergewissern Sie sich, dass die Chlorpumpe an das Chlor-regulierende
Mittel und die pH-Pumpe an das pH-Mittel angeschlossen sind.

Verstopfungen und Schaden in den Ventilen zu verhindern.

(aseko K
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ASIN Aqua’

REDOX, CLF, DOSE, SANOSIL

aseko.com



